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A VÁLLALAT

A birminghami (UK) székhelyű és danversi (USA) 
irodákkal rendelkező MAXAM Tire, szakképzett 
termékfejlesztési-, alkalmazástechnikai- és 
abroncsgyártási mérnökökből álló elhivatott csapata 
a legkorszerűbb eszközökkel tervez gumiabroncsokat 
és fejleszti a gyártási folyamatokat, hogy ezeket 
felhasználva a legmodernebb berendezésekkel 
létrehozza a teljes MAXAM termékvonalat. Több mint 
fél évszázados tapasztalattal felvértezve a MAXAM 
Tire irigylésre méltó hírnévre tett szert a minőség, a 
megbízhatóság, a teljesítmény és az értékteremtés 
területén. A MAXAM abroncsokat a világ több neves 
vállalata is használja, amelyek bíznak a MAXAM 
márkanévben.

A MINŐSÉG

A MAXAM határozottan meg van győződve 
arról, hogy a „minőség növeli a hatékonyságot”, 
nem csak a gyártás szintjén, ahol a legfejlettebb 
minőségbiztosítási rendszerek biztosítják a 
legmagasabb termékminőséget, de a logisztika, 
az adminisztráció, a tervezés és a népszerűsítés 
területén is. A MAXAM meggyőződése 
az, hogy a vevői megelégedettség az 
alapvető cél és ez ösztönzi a minőséget, az 
innovációt, a termelékenységet és végezetül a 
jövedelmezőséget. A MAXAM abroncsoknak nem 
csak a gyártása történik az ISO 9001 szerint, 
hanem a tervezés folyamata is ugyanennek a 
magas igényű szabványnak megfelelően történik.
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MAXAMTIRE.COM

GYÁRTÁS

A gumiabroncsok gyártására a legkorszerűbb 
gyárakban kerül sor, amelyekben kiváló 
minőségű anyagokkal, a legfejlettebb 
berendezésekkel és technológiával dolgoznak. 
A gyártási folyamat minden fázisát végigkísérik 
a legszigorúbb minőség-ellenőrzések, a 
nyersanyagok tesztelésétől kezdve a végtermék 
végleges felülvizsgálatáig.

ÉRTÉKESÍTÉS

A MAXAM gumiabroncsok értékesítése a világ 
legfontosabb piacain tevékenykedő kereskedőkön 
keresztül zajlik. Ezek a vállalkozások széleskörű szakmai 
tapasztalatokkal rendelkeznek a gumiabroncs-értékesítés 
és szervizelés területén. Az állásidő komoly költséget 
jelent a vevők számára, ezért a MAXAM kereskedők 
kiváló minőségű abroncsokat kínálnak készletről, első 
osztályú szervizzel támogatva. A vevők visszajelzéseinek 
folyamatos figyelemmel kísérése mellett valósul meg a 
MAXAM abroncs választék bővítése.
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85 SOROZAT 
•	 Prémium alapkivitelű abroncs sokoldalú alkalmazásra
•	 Feltüntetett terhelési index 40 és 50 km/h sebességnél értendő

Alkalmazási lehetőségek

MS951R

Méret Váltó méret LI/SI Típus
Keréktárcsa 
szélesség
Ajánlott

Keréktárcsa szélesség
Engedélyezett

Profil-
szélesség

Külső 
átmérő 

Sugár
Statikus
terheléskor

Gördülési
kerület

Sugár
Tehetetlen 
állapotban

* Elérhető 2017 közepétől inch inch mm mm mm mm

250/85R24 * 9.5R24 109A8 / 109B TL W8 W7, W9 251 1035 471 3095 500

280/85R24 11.2R24 115A8 / 115B TL W10 W9 292 1086 491 3247 525

320/85R24 12.4R24 122A8 / 122B TL W11 W10 329 1154 517 3450 550

340/85R24 13.6R24 125A8 / 125B TL W12 W11 353 1188 530 3552 575

380/85R24 14.9R24 131A8 / 131B TL W13 W12 390 1256 557 3755 600

420/85R24 16.9R24 137A8 / 137B TL W15L W14L, DW14L, DW15L 438 1324 583 3959 625

280/85R28 11.2R28 118A8 / 118B TL W10 W9 292 1187 541 3549 575

320/85R28 12.4R28 124A8 / 124B TL W11 W10 329 1255 568 3752 600

340/85R28 13.6R28 127A8 / 127B TL W12 W11 353 1289 581 3854 625

380/85R28 14.9R28 133A8 / 133B TL W13 W12 390 1357 607 4057 650

420/85R28 16.9R28 139A8 / 139B TL W15L W14L, DW14L, DW15L 438 1425 634 4261 675

380/85R30 14.9R30 135A8 / 135B TL W13 W12 390 1408 633 4210 675

420/85R30 16.9R30 140A8 / 140B TL W15L W14L, DW14L, DW15L 438 1476 659 4413 700

460/85R30 18.4R30 145A8 / 145B TL W16L W14L, W15L 475 1544 686 4617 725

420/85R34 16.9R34 142A8 / 142B TL W15L W14L, DW14L, DW15L 438 1578 710 4718 750

460/85R34 18.4R34 147A8 / 147B TL W16L W15L, DW15L, DW16L 475 1646 737 4922 775

320/85R36 * 12.4R36 128A8 / 128B TL W11 W10 329 1458 669 4359 700

340/85R36 13.6R36 132A8 / 132B TL W12 W11 353 1492 682 4461 725

340/85R38 13.6R38 133A8 / 133B TL W12 W11 353 1543 708 4614 750

420/85R38 16.9R38 144A8 / 144B TL W15L W14L, DW14L, DW15L 438 1679 761 5020 800

460/85R38 18.4R38 149A8 / 149B TL W16L W15L, DW15L, DW16L 475 1747 788 5224 825

520/85R38 20.8R38 155A8 / 155B TL DW18L W16L, DW16L, W18L 536 1849 827 5529 875

460/85R42 * 18.4R42 156A8 / 156B TL W16L W14L, W15L 475 1846 837 5520 875

520/85R42 20.8R42 157A8 / 157B TL DW18L W16L, DW16L, W18L 536 1951 878 5833 925
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70 SOROZAT 
•	 Prémium hajtott kerék 
•	 Széles futófelület a maximális üzemi teljesítmény mellett
•	 Feltüntetett terhelési index 40 és 50 km/h sebességnél értendő

Alkalmazási lehetőségek

MS951R

Méret LI/SI Típus
Keréktárcsa 
szélesség
Ajánlott

Keréktárcsa szélesség
Engedélyezett

Profil-
szélesség Külső átmérő 

Sugár
Statikus
terheléskor

Gördülési
kerület

Sugár
Tehetetlen 
állapotban

* Elérhető 2017 közepétől inch inch mm mm mm mm

360/70R24 122A8 / 122B TL W11 W10, W12 357 1152 516 3444 550

380/70R24 125A8 / 125B TL W12 W11, W13 380 1190 531 3558 575

420/70R24 130A8 / 130B TL W13 W12, W14L 418 1248 554 3732 600

360/70R28 * 125A8 / 125B TL W11 W10, W12 357 1251 566 3740 600

380/70R28 127A8 / 127B TL W12 W11, W13 380 1293 583 3866 575

420/70R28 133A8 / 133B TL W13 W12, W14L 418 1349 604 4034 650

480/70R28 140A8 / 140B TL W15L W14L , W14L, DW15L 
W16L, W16L 479 1421 632 4249 675

480/70R30 141A8 / 141B TL W15L W14L, W14L, DW15L 
W16L, W16L 479 1478 660 4419 700

520/70R30 * 145A8 / 145B TL W16L W15L, W18L 516 1536 683 4593 725

480/70R34 143A8 / 143B TL W15L W14L, W14L, W15L 
W16L, W16L 479 1580 711 4724 750

520/70R34 * 148A8 / 148B TL W16L W15L, W18L 516 1640 735 4904 775

480/70R38 * 145A8 / 145B TL W15L W14L, 16L 479 1681 762 5026 800

520/70R38 150A8 / 150B TL W16L W15L, W15L, W16L 
W18L, W18L 516 1749 788 5230 825

580/70R38 155A8 / 155B TL W18L DW18L 577 1827 819 5463 875

710/70R38 171A8 / 171B TL DW23B - 716 1959 870 5857 925
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65 SOROZAT 
• Prémium teljesítményű abroncs 
• Alacsony nyomás a kisebb talajnyomás érdekében
• Max. 70 km/h üzemelési sebességig

Alkalmazási lehetőségek

MS951R

Méret LI/SI Típus
Keréktárcsa 
szélesség
Ajánlott

Keréktárcsa szélesség
Engedélyezett

Profil-
szélesség

Külső 
átmérő 

Sugár
Statikus
terheléskor

Gördülési
kerület

Sugár
Tehetetlen 
állapotban

* Elérhető 2017 közepétől inch inch mm mm mm mm

440/65R24 * 128 D / 131A8 TL W14L W13, W15L 442 1182 508 3534 575

480/65R24 133 D / 136A8 TL W15L W14L, DW14L, DW15L 479 1234 548 3690 600

540/65R24 * 140 D / 143A8 TL W16L DW16L, W18L, DW18L 530 1312 559 3923 625

420/65R28 * 128 D / 131A8 TL W13 W11, W12 418 1257 538 3758 600

440/65R28 131D / 134A8 TL W14L W13, DW14L, W15L, DW15L 442 1283 579 3836 625

480/65R28 136D / 139A8 TL W15L W14L, DW14L, DW15L 479 1335 599 3992 650

540/65R28 142D / 145A8 TL W16L DW16L, W18L, DW18L 530 1413 629 4225 675

540/65R30 143D / 146A8 TL W16L DW16L, W18L, DW18L 530 1464 655 4377 700

540/65R34 * 145D / 148A8 TL W16L DW16L, W18L, DW18L 530 1566 658 4682 750

540/65R38 * 147D / 150A8 TL W16L DW16L, W18L, DW18L 530 1667 698 4984 800

600/65R38 153D / 156A8 TL DW20B W18L, DW18L, DW20A 611 1745 787 5218 825

650/65R38 157D / 160A8 TL DW20B DW20A 645 1810 812 5412 875

650/65R42 158D / 161A8 TL DW20B DW20A 645 1912 863 5717 925
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MS961R
•	 TALAJVÉDELEM – A lekerekített futófelület-mintázatok optimális 

védelmet biztosítanak a gyep és egyéb növényi kultúrák részére. 
Kismértékű a talajtömörödés a széles futófelület és a mintázat 
révén kialakult jobb nyomáseloszlásnak köszönhetően. 

•	 OLDALIRÁNYÚ STABILITÁS – A speciális blokk-kivitel 
ideális iránytartást biztosít a kiváló öntisztító tulajdonságokkal 
rendelkező Maxam gumiabroncsoknak. 

•	 TARTÓSSÁG & FUTÁSTELJESÍTMÉNY – Az átfúródással 
szemben rendkívül ellenálló az acél szövetváz. A speciális 
gumikeveréknek köszönhetően kiváló futásteljesítmény.

•	 BIZTONSÁG – Az optimális futófelület-geometriának 
köszönhetően jó öntisztuló képesség. A bordázatnak és a merev 
futófelület biztosítja az megfelelő iránytartást.

Alkalmazási lehetőségek

Méret LI/SI Típus Keréktárcsa szélesség
Ajánlott

Profil-
szélesség Külső átmérő 

Sugár
Statikus
terheléskor

Gördülési
kerület

Sugár
Tehetetlen 
állapotban

* Elérhető 2017 közepétől inch mm mm mm mm

600/50R22.5 IMP 159 D TL AG20.00×22.5 611 1172 527 3550 550

500/60R22.5 IMP 155 D TL AG16.00×22.5 503 1172 527 3550 550

560/60R22.5 IMP 161 D TL AG16.00×22.5 543 1244 560 3770 600

560/45R22.5 IMP 152 D TL AG16.00×22.5 543 1076 484 3260 525

710/40R22.5 IMP 161 D TL AG24.00×22.5 727 1140 513 3455 550

600/55R26.5 IMP 165 D TL AG20.00×26.5 611 1333 600 4040 625

650/55R26.5 IMP 169 D TL AG20.00×26.5 645 1389 625 4210 650

710/50R26.5 IMP 170 D TL AG24.00×26.5 727 1383 622 4190 650

800/45R26.5 IMP * 174 D TL AG28.00×26.5 828 1393 627 4220 675

650/65R30.5 IMP * 176 D TL AG20.00×30.5 645 1621 729 4910 775

710/50R30.5 IMP * 173 D TL AG24.00×30.5 727 1485 668 4500 700

750/60R30.5 IMP * 181 D TL AG24.00×30.5 754 1675 754 5075 800
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MS965
IMPLEMENT I1

A hosszanti mintázat nagyfokú flotációt és minimális talajterhelést 
eredményez.

•	 Az extra széles futófelület a mély mintaárok és a megerősített 
vállrész biztosítja a tarlóval szembeni ellenállást.

•	 A speciális, vágásnak ellenálló abroncskeverék csökkenti a 
kopást és az elhasználódást.

•	 Alacsony gördülési ellenállás.

Alkalmazási lehetőségek

Méret P.R. LL/SI Típus
Keréktárcsa 
szélesség
Ajánlott

Keréktárcsa 
szélesség
Engedélyezett

Profil-
szélesség

Külső 
átmérő 

Sugár
Statikus
terheléskor

Gördülési
kerület

Sugár
Tehetetlen 
állapotban

inch inch mm mm mm

10.0/75-15.3 IMP 10 FR 123A8 / DR 111A8 TL 9.00 275 760 348 2299 360

15.0/55-17 IMP 14 FR 141A8 / DR 128A8 TL 13.00 13 392 848 389 2564 410

19.0/45-17 IMP 14 FR 144A8 / DR 131A8 TL 16.00 480 866 396 2613 410

500/50-17 IMP 14 FR 149A8 / DR 137A8 TL 16.00 502 934 424 2799 450

13.0/65-18 IMP 16 FR 144A8 / DR 131 A8 TL 11.00 343 894 410 2704 425

15.0/70-18 IMP 12 FR 145A8 / DR 133A8 TL 13.00 W13 399 984 447 2950 475
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MS966
IMPLEMENT I3

A traktor mintázat, az extra széles futófelület maximális flotációt 
biztosít.

•	 A mély mintaárok és a megerősített vállrész biztosítja a 
tarlóval szembeni ellenállást.

•	 A speciális, bevágódással szemben ellenálló abroncs keverék 
csökkenti a kopást és az elhasználódást.

•	 Mély futófelület a hosszabb élettartam érdekében.

Alkalmazási lehetőségek

Méret P.R. LL/SS Típus
Keréktárcsa 
szélesség
Ajánlott

Keréktárcsa 
szélesség
Engedélyezett

Profil-
szélesség

Külső 
átmérő 

Sugár
Statikus
terheléskor

Gördülési
kerület

Sugár
Tehetetlen 
állapotban

inch inch mm mm mm

11.5/80-15.3 IMP  
(300/80-15.3 IMP) 12 FR 135A8 / DR 122A8 TL 9.00 295 864 392 2583 410

15.0/55-17 IMP 
 (380/55-17 IMP) 14 FR 141A8 / DR 128A8 TL 13.00 13 387 894 408 2690 410

19.0/45-17 IMP 
(480/45-17 IMP) 14 FR 144A8 / DR 131A8 TL 16.00 469 865 396 2610 410

12.5/80-18 IMP 
 (340/80-18 IMP) 14 FR 145A8 / DR 132A8 TL W9 11 316 991 450 2970 475
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JEGYZET:



MAXAM International Limited
Vienna House, International Square 

Birmingham Internations Park. Bickenhill Lane, Solihull B37 7GN, UK
WWW.MAXAMTIRE.COM

Eurotrade Kft.
2948 Kisigmánd, M1 Truck Centrum

(M1 autópálya, 85-ös komáromi kijáró)
Tel: +36 34 55 66 42

e-mail: gumi@eurotrade.hu

www.eugumi.hu


