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A VÁLLALAT

A birminghami (UK) székhelyű és danversi (USA)
irodákkal rendelkező MAXAM Tire, szakképzett
termékfejlesztési-, alkalmazástechnikai- és
abroncsgyártási mérnökökből álló elhivatott csapata
a legkorszerűbb eszközökkel tervez gumiabroncsokat
és fejleszti a gyártási folyamatokat, hogy ezeket
felhasználva a legmodernebb berendezésekkel
létrehozza a teljes MAXAM termékvonalat. Több mint
fél évszázados tapasztalattal felvértezve a MAXAM
Tire irigylésre méltó hírnévre tett szert a minőség, a
megbízhatóság, a teljesítmény és az értékteremtés
területén. A MAXAM abroncsokat a világ több neves
vállalata is használja, amelyek bíznak a MAXAM
márkanévben.

A MINŐSÉG

A MAXAM határozottan meg van győződve
arról, hogy a „minőség növeli a hatékonyságot”,
nem csak a gyártás szintjén, ahol a legfejlettebb
minőségbiztosítási rendszerek biztosítják a
legmagasabb termékminőséget, de a logisztika,
az adminisztráció, a tervezés és a népszerűsítés
területén is. A MAXAM meggyőződése
az, hogy a vevői megelégedettség az
alapvető cél és ez ösztönzi a minőséget, az
innovációt, a termelékenységet és végezetül a
jövedelmezőséget. A MAXAM abroncsoknak nem
csak a gyártása történik az ISO 9001 szerint,
hanem a tervezés folyamata is ugyanennek a
magas igényű szabványnak megfelelően történik.
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MAXAMTIRE.COM

GYÁRTÁS

A gumiabroncsok gyártására a legkorszerűbb
gyárakban kerül sor, amelyekben kiváló
minőségű anyagokkal, a legfejlettebb
berendezésekkel és technológiával dolgoznak.
A gyártási folyamat minden fázisát végigkísérik
a legszigorúbb minőség-ellenőrzések, a
nyersanyagok tesztelésétől kezdve a végtermék
végleges felülvizsgálatáig.

ÉRTÉKESÍTÉS

A MAXAM gumiabroncsok értékesítése a világ
legfontosabb piacain tevékenykedő kereskedőkön
keresztül zajlik. Ezek a vállalkozások széleskörű szakmai
tapasztalatokkal rendelkeznek a gumiabroncs-értékesítés
és szervizelés területén. Az állásidő komoly költséget
jelent a vevők számára, ezért a MAXAM kereskedők
kiváló minőségű abroncsokat kínálnak készletről, első
osztályú szervizzel támogatva. A vevők visszajelzéseinek
folyamatos figyelemmel kísérése mellett valósul meg a
MAXAM abroncs választék bővítése.
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MAXAMTIRE.COM

TARTALOMJEGYZÉK

OTR

Mobil daruk MSV01  

Radiál OTR E-2/G-2/L-2 MS201, MS202

Radiál OTR E-3/G-3/L-3 MS300, MS301, MS302 

Radiál OTR E-3 MS303

Radiál OTR E-4 MS401, MS402, MS403

Radiál OTR E4/L4 MS404, MS405

Radiál OTR L-5/L-5S/L-5T MS501, MS502, MS503

Tömör OTR MS708

IPARI

Targonca és földi kiszolgáló gépek

Tömör abroncsok MS601, MS701, MS701 GSE, MS702  

Fúvott abroncsok MS801, MS802 GSE

ÉPÍTŐIPARI

Univerzális rakodó MS900, MS901, MS902, MS903, MS904

Földgyalu MS905

Kompakt rakodó fúvott abroncsok MS906, MS907, MS916

Kompakt rakodó tömör abroncsok MS705, MS705 XD

Kotrógép MS908

Többcélú gépek diagonál abroncsok MS909

Többcélú gépek radiál abroncsok MS910R
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MSV01 
MOBIL DARUK

Mobil darukhoz közútra és terepre egyaránt.

• „F” sebesség index (50 mph / 80 km/óra)
• Alacsony menetzaj és csökkentett rázkódás a kezelő személy 
nagyobb kényelme érdekében
• Kiváló stabilitás és iránytartás közúton is
• A megerősített vállrész és a széles futófelület kiváló stabilitást és 
kismértékű rázkódást biztosít a közúti alkalmazás során
• A mély futóhorony és a terepjáró mintázat javítja a nedves tapadást 
és a terepjáró képességet

Felhasználási területek:

Méret Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil 
mélység

Üzemi
nyomás Terhelhetőség Sebesség LI/SI

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

kg 
lbs

km/h 
mph

14.00R24 (385/95R24) TT 10.00 W 1376 399 23 900 6000 80 170F

54.2 15.7 29/32 130 13200 50

14.00R25 (385/95R25) TL 9.50/1.7 CR  10.00/1.5 1376 399 23 900 6000 80 170F

54.2 15.7 29/32 130 13200 50

16.00R25 (445/95R25) TL 11.00/1.7 CR 11.25/2.0 1500 465 27 900 6700 80 174F

59.1 18.3 34/32 130 14800 50

20.5R25 (525/80R25) TL 17.00/1.7 CR 17.00/2.0 1504 516 30 700 7300 80 177F

59.2 20.3 37/32 100 16100 50
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MS201
E-2/G-2/L-2

Az agresszív, öntisztuló futófelület-kialakítás kiváló tapadást biztosít 
nagy igénybevétel esetén.

• Csökkentett kerékkipörgés és jobb tapadás
• Kiváló ellenálló képesség vágási és egyéb sérülésekkel szemben. 
• Forgásirányos mintázat, jó kapaszkodó képesség
• Öntisztuló futófelület
• Alacsony közúti zaj és csökkent rázkódás a gépkezelő kényelme 
érdekében

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil 
szélesség

Profil 
mélység Kivitel LI/SI Üzemi 

nyomás Sebesség Terhelhetőség

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

km/h 
mph

kg 
lbs

20.5R25 ** TL 17.00/2.0 1507 522 28 E-2 177B 525 50 7300

59.3 20.6 35/32 76 30 16100

G-2 161A8 300 40 4625

44 25 10200

L-2 193A2 650 10 11500

94 6 25400
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MS202
E-2/G-2/L-2

Homlokrakodókhoz, földgyalukhoz, csuklós dömperekhez laza 
talajviszonyok esetén.

• Lamellás blokkmintázat a maximális tapadáshoz
• Kopással és vágási sérülésekkel szemben ellenálló futófelület-keverék
• Öntisztító futófelület kőkivetővel

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység Kivitel LI/SI Üzemi

nyomás Sebesség Terhelhetőség

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

km/h 
mph

kg 
lbs

14.00R24 * TL 10.00VA 1360 388 23 E-2 157B 475 50 4125
53.5 15.3 29/32 69 30 9100

G-2 153A8 375 40 3650
54 25 8050

L-2 175A2 550 10 6900
80 6 15200

17.5R25 ** TL 14.00/1.5 1339 449 28 E-2 167B 525 50 5450
52.7 17.7 35/32 76 30 12000

G-2 153A8 300 40 3650
44 25 8050

L-2 182A2 650 10 8500
94 6 18700

20.5R25 ** TL 17.00/2.0 1491 516 30 E-2 177B 525 50 7300
58.7 20.3 37/32 76 30 16100

G-2 161A8 300 40 4625
44 25 10200

L-2 193A2 650 10 11500
94 6 25400

23.5R25 ** TL 19.50/2.5 1613 596 33 E-2 185B 525 50 9250
63.5 23.5 41/32 76 30 20400

G-2 170A8 300 40 6000
44 25 13200

L-2 201A2 650 10 14500
94 6 32000

26.5R25 ** TL 22.00/3.0 1748 679 36 E-2 193B 525 50 11500
68.8 26.7 45/32 76 30 25400

L-2 209A2 650 10 18500
94 6 40800

29.5R29 ** TL 25.00/3.5 1975 763 39 E-2 202B 525 50 15000
77.8 30 49/32 76 30 33100

L-2 218A2 650 10 23600
94 6 52000
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MS300
E-3/G-3/L-3

Könnyű kivitelű E-3/L-3 terepjáró mintázat ideális kissé laza és 
átlagos terepkörülményekhez.

• Kiváló tapadás minden terepviszony esetén
• Vastag párnaréteg a jobb átlyukadási ellenálló képesség érdekében 
• A kiváló minőségű szövetváz biztosítja a kiváló újrafutózhatóságot
• Kopással és vágási sérülésekkel szemben ellenálló
futófelület-keverék

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység Kivitel LI/SI Üzemi

nyomás Sebesség Terhelhetőség

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

km/h 
mph

kg 
lbs

15.5R25 ** TL 12.00/1.3 1274 389 24 E-3 160B 525 50 4500
50.2 15.3 30 76 30 9900

L-3 176A2 650 50 7100
94 30 15700

17.5R25 ** TL 14.00/1.5 1346 440 25 E-3 167B 525 50 5450
53 17.3 32 76 30 12000

L-3 182A2 650 10 8500
94 6 18700

20.5R25 ** TL 17.00/2.0 1493 524 28 E-3 177B 525 50 7300
58.8 20.6 36 76 30 16100

L-3 193A2 650 10 11500
94 6 25400

23.5R25 ** TL 19.50/2.5 1605 601 32 E-3 185B 525 50 9250
63.2 23.7 40 76 30 20400

L-3 201A2 650 10 14500
94 6 32000

26.5R25 ** TL 22.00/3.0 1739 669 35 E-3 193B 525 50 11500
68.5 26.3 44 76 30 25400

L-3 209A2 650 10 18500
94 6 40800

29.5R25 ** TL 25.00/3.5 1866 751 38 E-3 200B 525 50 14000
73.5 29.6 48 76 30 30900

L-3 216A2 650 10 22400
94 6 49400
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MS301
E-3/G-3/L-3

Vegyes körülmények között alkalmazott homlokrakodókhoz és 
csuklós dömperekhez.

• Kiváló tapadás minden terepen
• Vastag párnaréteg a jobb átlyukadási ellenálló képesség 
érdekében
• A kiváló minőségű szövetváz biztosítja a kiváló 
újrafutózhatóságot
• Kopással és vágási sérülésekkel szemben ellenálló 
futófelület-keverék
• Széles, lapos futófelület profil a maximális stabilitás és 
kopásállóság érdekében
• Megnövelt talajjal érintkező felület a hosszabb élettartam 
elérése érdekében

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység Kivitel LI/SI Üzemi

nyomás Sebesség Terhelhetőség

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

km/h 
mph

kg 
lbs

17.5R25 ** TL 14.00/1.5 1339 449 28 E-3 167B 525 50 5450
52.7 17.7 35/32 76 30 12000

G-3 153A8 300 40 3650
44 25 8050

L-3 182A2 650 10 8500
94 6 18700

20.5R25 ** TL 17.00/2.0 1499 517 30 E-3 177B 525 50 7300
59 20.4 37/32 76 30 16100

G-3 161A8 300 40 4625
44 25 10200

L-3 193A2 650 10 11500
94 6 25400

23.5R25 ** TL 19.50/2.5 1611 608 33 E-3 185B 525 50 9250
63.4 23.9 41/32 76 30 20400

G-3 170A8 300 40 6000
44 25 13200

L-3 201A2 650 10 14500
94 6 32000

26.5R25 ** TL 22.00/3.0 1748 679 36 E-3 193B 525 50 11500
68.8 26.7 45/32 76 30 25400

L-3 209A2 650 10 18500
94 6 40800

29.5R25 ** TL 25.00/3.5 1886 763 39 E-3 200B 525 50 14000
74.3 30 49/32 76 30 30900

L-3 216A2 650 10 22400
94 6 49400
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MS302
E-3/G-3/L-3

Ideális kialakítás nagyobb sebesség mellett, nagymértékben változó 
talajviszonyok közötti üzemeltetéshez.

• Kiváló tapadás minden terepen
• Vastag párnaréteg a jobb átlyukadási ellenálló képesség érdekében
• A kiváló minőségű szövetváz biztosítja a kiváló újrafutózhatóságot
• Kopással és vágási sérülésekkel szemben ellenálló futófelület-keverék
• Széles, lapos futófelület profil a maximális stabilitás és kopásállóság 
érdekében
• Megnövelt talajjal érintkező felület, mélyebb bordázat a hosszabb 
élettartam elérése érdekében
• Megerősített, eltolt bordák a rázkódás csökkentésére vontatási 
sebességen

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység Kivitel LI/SI Üzemi

nyomás Sebesség Terhelhetőség

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

km/h 
mph

kg 
lbs

23.5R25 ** TL 19.50/2.5 1613 599 38 E-3 185B 525 50 9250

63.5 23.6 48/32 76 30 20400

G-3 170A8 300 40 6000

44 25 13200

L-3 201A2 650 10 14500

94 6 32000

26.5R25 ** TL 22.00/3.0 1742 672 41 E-3 193B 525 50 11500

68.6 26.5 52/32 76 30 25400

L-3 209A2 650 10 18500

94 6 40800

29.5R25 ** TL 25.00/3.5 1893 763 43 E-3 200B 525 50 14000

74.5 30 54/32 76 30 30900

L-3 216A2 650 10 22400

94 6 49400

11



Nagy tapadási képességű E-3 mintázat földnyesőkön történő 
alkalmazásra. 

• Kiváló tapadás puha, nedves és köves talajviszonyok mellett
• Megerősített váll és oldalfal a vágási sérülésekkel szembeni jobb 
ellenállás érdekében
• Nagy szilárdságú köpenyperem segíti a magas nyomaték átadását
• Kopással és vágási sérülésekkel szemben ellenálló futófelület-keverék
• Az öntisztító futófelület maximális kapaszkodóképességet biztosít lágy, 
nedves és köves talajviszonyok mellett

Felhasználási területek:

MS303
E-3/L-3

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység Kivitel LI/SI Üzemi

nyomás Sebesség Terhelhetőség

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

km/h 
mph

kg 
lbs

33.25R29 ** TL 27.00/3.5 2097 859 44 E-3 209B 525 50 18500

82.6 33.8 55/32 76 30 40800

L-3 201A2 650 10 29000

94 6 64000

12



MS401
E-4

Merev vontató járművek részére nehéz üzemelési feltételek mellett.

• Kiváló tapadás minden terepen
• A mély futóhornyok hidegebb futófelületet biztosítanak a hosszabb 
tonnakilométer/óra teljesítmény érdekében. 
• A széles négyszögletes futófelület eloszlatja a terhelést az úttest 
egyenetlenségek csökkentésére
• Megerősített köpenyperem, váll és oldalfal a vágási sérülésekkel 
szembeni jobb ellenállás érdekében. 
• A hőálló párnaréteg csökkenti a gumiabroncs melegedését
• Összetett futófelület-keverék a különleges követelményekhez

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység Kivitel LI/SI Üzemi

nyomás Sebesség Terhelhetőség

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

km/h 
mph

kg 
lbs

12.00R24  
(325/95R24) 20PR TT 8.50V 1251 305 32 - 160/157F 900 80 4500

49.3 12.0 40/32 130 50 9900
12.00R24 *** TT / TL 8.50V 1251 305 32 E-4 158B 700 50 4250

49.3 12.0 40/32 102 30 9350
L-4 177A2 950 10 7300

138 6 16100
14.00R24 *** TT 10.00W 1400 365 36 E-4 169B 750 50 5800

55.1 15.6 46/32 109 30 12800
14.00R25 *** TT / TL 10.00/1.5 1400 395 36 E-4 169B 750 50 5800

55.1 15.6 46/32 109 30 12800
18.00R33 ** TL 13.00/2.5 1876 516 52 E-4 191B 700 50 10900

73.6 20.3 66/32 102 30 24000
21.00R33 ** TL 15.00/3.0 1982 554 61 E-4 200B 700 50 14000

78.0 21.8 77/32 102 30 30900
21.00R35 ** TL 15.00/3.0 2050 590 58 E-4 201B 700 50 14500

80.7 23.2 74/32 102 30 32000
24.00R35 ** TL 17.00/3.5 2170 666 65 E-4 209B 700 50 18500

85.4 26.2 83/32 102 30 40800
27.00R49 ** TL 19.50/4.0 2710 734 71 E-4 223B 700 50 27250

106.7 28.9 88/32 102 30 60000
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MS402
E-4

Nagyobb sebességű használatra jól karbantartott útfelületen.

• Kiváló tapadás a jól karbantartott útfelületen
• A tömör futófelület középvonal minimalizálja a rázkódást és megnöveli a 
futófelület élettartamát
• A széles négyszögletes futófelület eloszlatja a terhelést az úttest 
egyenetlenségek csökkentésére
• Megerősített köpenyperem, váll és oldalfal a vágási sérülésekkel 
szembeni jobb ellenállás érdekében
• A hőálló párnaréteg csökkenti a gumiabroncs melegedését
• Összetett futófelület-keverék a különleges követelményekhez

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység Kivitel LI/SI Üzemi

nyomás Sebesség Terhelhetőség

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

km/h 
mph

kg 
lbs

18.00R33 ** TL 13.00/2.5 1874 511 52 E-4 191B 700 50 10900

73.8 20.1 66/32 102 30 24000

24.00R35 ** TL 17.00/3.5 2196 705 56 E-4 209B 700 50 18500

86.5 27.8 71/32 102 30 40800

27.00R49 ** TL 19.50/4.0 2702 737 65 E-4 223B 700 50 27250

106.4 29.0 82/32 102 30 60000
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MS403
E-4

A futófelület kialakítása lehetővé teszi a rugalmas alkalmazást a 
sima úttesttől a durva és köves terepig, maximális termelékenység 
biztosítása mellett.

• Kiváló tapadás mindenféle útviszony esetén
• A mély futóhornyok hidegebb futófelületet biztosítanak a hosszabb 
tonnakilométer/óra teljesítmény érdekében
• „E4+” mély futófelület a hosszabb gumiabroncs-élettartam érdekében
• A széles négyszögletes futófelület eloszlatja a terhelést az úttest 
egyenetlenségek csökkentésére
• Megerősített köpenyperem, váll és oldalfal a vágási sérülésekkel 
szembeni jobb ellenállás érdekében
• A hőálló párnaréteg csökkenti a gumiabroncs melegedését

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység Kivitel LI/SI Üzemi

nyomás Sebesség Terhelhetőség

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

km/h 
mph

kg 
lbs

33.00R51 ** TL 24.00/5.0 3061 894 83.5 E-4 235B 700 50 38750

120.5 35.2 105/32 102 30 85500

36.00R51 ** TL 26.00/5.0 3233 988 93 E-4 241B 700 50 46250

127.3 38.9 117/32 102 30 102000

37.00R57 ** TL 27.00/6.0 3439 1016 93 E-4 245B 700 50 51500

135.4 40.0 117/32 102 30 113500

40.00R57 ** TL 29.00/6.0 3594 1097 93 E-4 250B 700 50 60000

141.5 43.2 117/32 102 30 132500

46/90R57 ** TL 29.00/6.0 3594 1168 93 E-4 250B 700 50 63000

141.5 46.0 117/32 102 30 139000
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MS404
E-4/G-4/L-4 

Az agresszív, öntisztító „E-4” futófelület-kialakítás kiváló tapadást 
biztosít nagy igénybevétel esetén.

• Kopással és vágási sérülésekkel szemben ellenálló futófelület-
keverék
• Hosszú élettartamú, öntisztító, mély futófelület
• Kiváló tapadási képesség
• Alkalmas rakodógépekhez és csuklós dömperekhez
• Kiváló erőátvitel és flotáció
• Csökkent rázkódás és jobb stabilitás

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység Kivitel LI/SI Üzemi

nyomás Sebesség Terhelhetőség

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

km/h 
mph

kg 
lbs

23.5R25 ** TL 19.50/2.5 1655 603 48 E-4 185B 525 50 9250

65.2 23.7 60/32 76 30 20400

G-4 170A8 300 40 6000

44 25 13200

L-4 201A2 650 10 14500

94 6 32000
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MS405
E-4/L-4 

Kőfejtőkben és útépítéseken nehéz körülmények között, 
dömpereken és rakodógépeken történő alkalmazásra.

• A mély L-4 / E-4 terepjáró mintázat kiváló tapadási képességet 
biztosít minden terepviszony mellett
• Vastag párnaréteg az átlyukadással szembeni jobb ellenálló 
képesség érdekében
• A kiváló minőségű szövetváz biztosítja a kiváló újrafutózhatóságot
• Kopással és vágási sérülésekkel szemben ellenálló futófelület-
keverék
• Széles, lapos futófelület profil a maximális stabilitás és 
kopásállóság érdekében

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység Kivitel LI/SI Üzemi

nyomás Sebesség Terhelhetőség

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

km/h 
mph

kg 
lbs

23.5R25 ** TL 19.50/2.5 1655 603 52 E-4 185B 525 50 9250

65.2 23.7 66/32 76 30 20400

G-4 170A8 300 40 6000

44 25 13200

L-4 201A2 650 10 14500

94 6 32000

26.5R25 ** TL 22.00/3.0 1775 679 56 E-4 193B 525 50 11500

69.9 26.7 70/32 76 30 25400

L-4 209A2 650 10 18500

94 6 40800

29.5R25 ** TL 25.00/3.5 1908 763 83 E-4 200B 525 50 14000

75.1 30 75/32 76 30 30900

L-4 216A2 650 10 22400

94 6 49400

17



MS501
L-5

A legkülönbözőbb alkalmazási esetekre, amikor kiváló tapadásra 
és hosszú élettartamra van szükség.

• Specializált bányászati keverékanyag a vágási és ütődési 
sérülésekkel szembeni fokozott ellenálló képesség érdekében
• A különlegesen mély „L-5” terepjáró mintázat egyesíti a kiváló 
tapadási képességet és a kopással szembeni nagy ellenállást 
minden terepen
• Vastag párnaréteg az átlyukadással szemben
• Megerősített köpenyperem, váll és oldalfal a vágási sérülésekkel 
szembeni jobb ellenállás érdekében

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység Kivitel LI/SI Üzemi

nyomás Sebesség Terhelhetőség

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

km/h 
mph

kg 
lbs

17.5R25 ** TL 14.00/1.5 1395 445 66 L-5 182A2 650 10 8500

54.9 17.5 83/32 94 6 18700

20.5R25 ** TL 17.00/2.0 1548 531 72 L-5 193A2 650 10 11500

60.9 20.9 90/32 94 6 25400

23.5R25 ** TL 19.50/2.5 1665 605 78 L-5 201A2 650 10 14500

65.6 23.8 98/32 94 6 32000

26.5R25 ** TL 22.00/3.0 1794 684 87 L-5 209A2 650 10 18500

70.6 26.9 110/32 94 6 40800

29.5R25 ** TL 25.00/3.5 1920 777 94 L-5 216A2 650 10 22400

75.6 30.6 118/32 94 6 49400

29.5R29 ** TL 25.00/3.5 2010 800 99 L-5 218A2 650 10 23600

79.1 31.5 125/32 94 6 52000

35/65R33 ** TL 25.00/3.5 2085 914 95 L-5 224A2 650 10 28000

82.1 36 120/32 94 6 61500
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MS502
L-5S 

Erősen koptató hatású munkaterületen üzemelő gépekhez, ahol 
az átszakadási és vágási sérülésekkel szembeni maximális 
védelemre van szükség.

• A különlegesen mély „L-5S” kialakítás maximális ellenálló 
képességet biztosít a kopással és a vágási sérülésekkel 
szemben, ami megnöveli a gumiabroncs élettartamát és 
csökkenti az üzemeltetési költségeket
• Vastag párnaréteg az átlyukadással szembeni jobb ellenálló 
képesség érdekében
• Megerősített köpenyperem, váll és oldalfal a vágási 
sérülésekkel szembeni jobb ellenállás érdekében
• Specializált bányászati keverékanyag a vágási és ütődési 
sérülésekkel szembeni fokozott ellenálló képesség érdekében

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység Kivitel LI/SI Üzemi

nyomás Sebesség Terhelhetőség

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

km/h 
mph

kg 
lbs

18.00R25 ** TL 13.00/2.5 1670 511 87 L-5S 204A2 825 10 16000

65.7 20.1 110/32 120 6 35300

17.5R25 ** TL 14.00/1.5 1395 445 68 L-5S 182A2 650 10 8500

54.9 17.5 86/32 94 6 18700

20.5R25 ** TL 17.00/2.0 1548 531 74 L-5S 193A2 650 10 11500

60.9 20.9 93/32 94 6 25400

23.5R25 ** TL 19.50/2.5 1665 605 80 L-5S 201A2 650 10 14500

65.6 23.8 101/32 94 6 32000

26.5R25 ** TL 22.00/3.0 1794 684 90 L-5S 209A2 650 10 18500

70.6 26.9 113/32 94 6 40800

29.5R25 ** TL 25.00/3.5 1920 777 97 L-5S 216A2 650 10 22400

75.6 30.6 122/32 94 6 49400

29.5R29 ** TL 25.00/3.5 2010 800 102 L-5S 218A2 650 10 23600

79.1 31.5 129/32 94 6 52000
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MS503
Az „L-5T” radiál gumiabroncs kivitel biztosítja a nagyfokú stabilitást 
és tapadási képességet.

• Az agresszív, nyitott futófelület-mintázat biztosítja a kapaszkodó 
és tapadási képességet
• Eltolt futófelület blokkok kombinációja biztosítja a kezelő személy 
jobb utazási kényelmét
• A négyszögletes vállkialakítás biztosítja a kiváló stabilitást és a 
vágási sérülésekkel szembeni védelmet

Felhasználási területek:

L-5T

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység Kivitel LI/SI Üzemi

nyomás Sebesség Terhelhetőség

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

km/h 
mph

kg 
lbs

17.5R25 ** TL 14.00/1.5 1401 440 65 L-5T 182A2 650 10 8500

55.2 17.3 82/32 94 6 18700

20.5R25 ** TL 17.00/2.0 1554 542 70 L-5T 193A2 650 10 11500

61.2 21.3 88/32 94 6 25400

23.5R25 ** TL 19.50/2.5 1668 610 79 L-5T 201A2 650 10 14500

65.7 24 99/32 94 6 32000

26.5R25 ** TL 22.00/3.0 1798 683 87 L-5T 209A2 650 10 18500

70.8 26.9 110/32 94 6 40800

29.5R25 ** TL 25.00/3.5 1911 773 96 L-5T 216A2 650 10 22400

75.2 30.4 121/32 94 6 49400

29.5R25 ** TL 25.00/3.5 1920 777 97 L-5S 216A2 650 10 22400

75.6 30.6 122/32 94 6 49400
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MS708
OTR TÖMÖR GUMIABRONCS

Felhasználási területek:

Méret Mintázat Oldalfal
kialakítás Felni Átmérő Profil

szélesség
Profil

mélység LI/SI
Gumiabroncs

terhelhetősége  
10 km/h / 5 mph

Gumiabroncs
terhelhetősége 

15km/h / 10 mph

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kg 
lbs

kg 
lbs

17.5-25 SM ST 14.00 1346 452 155 192A2 11200 8120
53.0 17.8 6.1 24700 17890

SM AP 14.00 1346 452 155 188A2 10000 7250
53.0 17.8 6.1 22230 16100

TR ST 14.00 1346 452 155 192A2 11200 8120
53.0 17.8 6.1 24700 17890

TR AP 14.00 1346 452 155 188A2 10000 7250
53.0 17.8 6.1 22230 16100

20.5-25 SM ST 17.00 1494 528 188 204A2 16000 11600
58.8 20.8 7.4 35300 25570

SM AP 17.00 1494 528 188 200A2 14000 10140
58.8 20.8 7.4 30900 22380

TR ST 17.00 1494 528 188 204A2 16000 11600
58.8 20.8 7.4 35300 25570

TR AP 17.00 1494 528 188 200A2 14000 10140
58.8 20.8 7.4 30900 22380

23.5-25 SM ST 19.50 1626 597 218 212A2 20000 14500
64.0 23.5 8.6 44100 31950

SM AP 19.50 1626 597 218 208A2 18000 13040
64.0 23.5 8.6 39700 28760

TR ST 19.50 1626 597 218 212A2 20000 14500
64.0 23.5 8.6 44100 31950

TR AP 19.50 1626 597 218 208A2 18000 13040
64.0 23.5 8.6 39700 28760

26.5-25 SM ST 22.00 1737 686 241 219A2 24300 17600
68.4 27.0 9.5 53600 38830

SM AP 22.00 1737 686 241 215A2 21800 16000
68.4 27.0 9.5 48100 34840

TR ST 22.00 1737 686 241 219A2 24300 17600
68.4 27.0 9.5 53600 38830

TR AP 22.00 1737 686 241 215A2 21800 16000
68.4 27.0 9.5 48100 34840

29.5-25 SM ST 25.00 1854 754 264 226A2 30000 21740
73.0 29.7 10.4 66000 47810

SM AP 25.00 1854 754 264 222A2 26500 19200
73.0 29.7 10.4 58400 42305

TR ST 25.00 1854 754 264 226A2 30000 21740
73.0 29.7 10.4 66000 47810

TR AP 25.00 1854 754 264 222A2 26500 19200
73.0 29.7 10.4 58400 42305

A legkülönbözőbb hulladékkezelési, újrahasznosítási és bányászati 
alkalmazásra használt rakodógépekhez kialakítva.

• 3-rétegű, természetes gumi keverékanyag a kisebb hőképződés 
és a vágási sérülésekkel szembeni nagy ellenálló képesség 
érdekében
• Az alacsony keménységű középső réteg keverékanyaga, 
kombinálva a szabadalmaztatott kettős D nyílásokkal nagyobb 
kényelmet biztosít a 2-rétegű abroncsokhoz képest
• Karbantartás nélküli gumiabroncs a maximális termelékenység 
elérése érdekében
• Beszerezhető sima és nagy tapadási képességű futófelület 
mintázattal a maximális sokoldalúság elérésére
• Felszerelhető szabvány többrészes földmunkagép felnikre

SM - AP SM - ST

TR - AP TR - ST
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MS601
IPARI TÖMÖR
GUMIABRONCS

• Kiváló minőségű, természetes gumi 
keverékanyag, ami nem tartalmaz gumiőrleményt 
vagy egyéb töltőanyagot
• Alacsony gördülési ellenállás (LRR) a nagy 
energiahatékonyság érdekében
• Kitöredezés mentes és nyomot nem hagyó (NM), 
hővezető belső réteggel
• A termék megfelel a TRA és ETRTO 
szabványoknak
• Széles futófelület a maximális 
kapaszkodóképességhez és az emelési 
stabilitáshoz
• A teljes futófelület-profil egyenletes terhelés-
eloszlást biztosít
• Kiváló ellenálló képesség kitöredezés és kopással 
szemben
• Mély futófelület-barázda a kiváló tapadási 
képesség érdekében

Felhasználási területek:

Terhelhetőség (kg)

Ellensúlyos emelő gépek Egyéb

10 km/h CBL 16 km/h CBL 25 km/h CBL 16 km/h

Méret Mintázat Átmérő Profil
szélesség Első Hátsó  Első Hátsó 

SM TR
mm 
inch

mm 
inch

Kerék Kerék Kerék Kerék Kerék Kerék

9 x 5 x 5 (229 x 127 x 127) * 229 127 960 790 855 715 695 570 680
9 5

10 x 4 x 6 1/2 (254 x 102 x 165) * 254 102 780 640 700 590 565 465 560
10 4

10 x 4 3/4 x 6 1/2 (254 x 121 x 165) * 254 121 950 780 845 710 690 565 675
10 4.75

10 x 5 x 6 1/2 (254 x 127 x 165) * * 254 127 1010 830 905 760 735 605 725
10 5

10 1/2 x 5 x 6 1/2 (267 x 127 x 165) * 267 127 1070 880 960 810 780 640 770
10.5 5

12 x 4 1/2 x 8 (305 x 114 x 203) * 305 114 1045 855 930 780 760 620 740
12 4.5

12 x 5 1/2 x 8 (305 x 140 x 203) * 305 140 1340 1100 1190 1005 975 795 950
12 5.5

13 1/2 x 5 1/2 x 8 (343 x 140 x 203) * * 343 140 1510 1240 1345 1130 1095 895 1080
13.5 5.5

14 x 4 1/2 x 8 (356 x 127 x 254) * 356 114 1170 960 1045 875 850 695 830
14 4.5

15 x 5 x 11 1/4 (381 x 127 x 285.8) * 381 127 1390 1140 1240 1040 1010 830 985
15 5

16 x 5 x 10 1/2 (406 x 127 x 266.7) * 406 127 1510 1240 1345 1130 1095 895 1080
16 5

16 x 6 x 10 1/2 (406 x 152 x 266.7) * * 406 152 1910 1570 1710 1435 1390 1140 1360
16 6

16 x 7 x 10 1/2 (406 x 178 x 266.7) * 406 178 2325 1910 2070 1740 1685 1380 1660
16 7

16 1/4 x 5 x 11 1/4 (413 x 127 x 285.8) * 413 127 1530 1250 1360 1145 1105 905 1090
16.25 5

16 1/4 x 6 x 11 1/4 (413 x 152 x 285.8) * * 413 152 1920 1580 1715 1440 1395 1140 1370
16.25 6

16 1/4 x 7 x 11 1/4 (413 x 178 x 285.8) * 413 178 2325 1900 2060 1735 1680 1380 1650
16.25 7

16 x 2 1/2 x 13 3/4 (406 x 64 x 349,3) * 406 64 900 735 800 675 655 535 640
16 2.5

18 x 5 x 12 1/8 (457 x 127 x 308) * * 457 127 1640 1350 1470 1230 1195 980 1170
18 5

18 x 6 x 12 1/8 (457 x 152 x 308) * * 457 152 2100 1720 1870 1575 1525 1250 1500
18 6

18 x 7 x 12 1/8 (457 x 178 x 308) * * 457 178 2550 2100 2280 1910 1855 1520 1820
18 7

18 x 8 x 12 1/8 (457 x 203 x 308) * * 457 203 3000 2475 2680 2250 2180 1790 2150
18 8

18 x 9 x 12 1/8 (457 x 229 x 308) * * 457 229 3450 2850 3090 2600 2510 2060 2475
18 9

20 1/2 x 7 x 17 3/4 (521 x 178 x 450,9) * 521 178 3640 2985 3240 2730 2655 2165 2585
20.5 7

21 x 6 x 15 (533 x 152 x 381) * * 533 152 2350 1930 2100 1765 1710 1400 1680
21 6

21 x 7 x 15 (533 x 178 x 381) * * 533 178 2875 2350 2560 2150 2085 1710 2050
21 7

21 x 8 x 15 (533 x 203 x 381) * * 533 203 3375 2775 3025 2540 2455 2015 2425
21 8

21 x 9 x 15 (533 x 229 x 381) * 533 229 3900 3200 3475 2920 2830 2320 2775
21 9

22 x 8 x 16 (559 x 203 x 406.4) * * 559 203 3500 2875 3130 2625 2545 2085 2500
22 8

22 x 9 x 16 (559 x 229 x 406.4) * * 559 229 4050 3325 3600 3025 2930 2400 2875
22 9

22 x 12 x 16 (559 x 305 x 406.4) * * 559 305 5625 4625 5030 4225 4090 3350 4025
22 12

28 x 12 x 22 (711 x 305 x 559) * 711 305 6740 5540 6020 5060 4900 4015 4820
28 12

36 x 10 x 30 (914 x 254 x 762) * 914 254 6610 5420 5880 4955 4825 3930 4695
36 10

Terhelési kapacitás az ETRTO ajánlás szerint

TR

SM
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IPARI TÖMÖR
GUMIABRONCS

MS701 

Kiváló minőségű, 3-rétegű tömör, szuperelasztikus gumiabroncs.

• Kiváló minőségű természetes gumi keverékanyag: a 
keverékanyagok nem tartalmaznak gumiőrleményt és más 
töltőanyagokat
• Vágási és szakadási sérülésnek ellenálló futófelület
• Kitöredezés mentes, nyomot nem hagyó (NM)
• Lágy, hőálló párnázott középső rész
• Tiszta gumialapú keverékanyag
• Kiváló minőségű, 3-rétegű szerkezet
• Egyenletesen rétegezett keverék
• A belső acélgyűrűs megerősítés kiküszöböli a kerékcsúszást
• A termék megfelel a TRA és ETRTO szabványoknak
• Széles futófelület a maximális emelési stabilitáshoz
• A teljes futófelület-profil egyenletes terhelés-eloszlást biztosít
• Mély futófelület barázda a kiváló tapadási képesség érdekében
• Beszerezhető Normál és Ajakos (Ckip/Halo/LOC) 
peremkialakítással

Felhasználási területek:

Méret Felni Kivitel Átmérő Profil
szélesség

Profil 
mélység

Terhelhetőség (kg)
25 km/h-ig

Normál Ajakos mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch Első kerék Hátsó kerék

15x4.1/2-8 
(125/75-8) 3.00D * * 376 114 28 1040 800

14.8 4.5 35/32
3.25I * * 376 114 28 1040 800

14.8 4.5 35/32
4.00-8 3.00D * * 410 103 36 950 730

16.1 4.1 45/32
16x6-8 (150/75-8) 4.33R * * 412 150 30 1455 1120

16.2 5.9 38/32
5.00-8 3.00D * * 450 122 36 1415 1090

17.7 4.8 45/32
18x7-8 (180/70-8) 4.33R * * 454 157 38 2145 1650

17.9 6.2 48/32
18x9-8 SM 7.00 460 213 41 2535 1950

18.1 8.4 52/32
140/55-9 4.00E * * 379 130 28 1170 900

14.9 5.1 35/32
21x8-9 (200/75-9) 6.00E * * 517 187 51 2755 2120

20.4 7.4 64/32
6.00-9 4.00E * * 523 138 43 1885 1450

20.6 5.4 54/32
200/50-10 6.50F * * 461 191 41 2470 1900

18.1 7.5 52/32
6.50-10 5.00F * * 566 162 51 2340 1800

22.3 6.4 64/32
23x9-10 (225/75-10) 6.50F * * 583 204 56 3445 2650

23.0 8.0 70/32
315/45-12 10.00G * * 571 283 56 4485 3450

22.5 11.1 70/32
23x10-12

(250/60-12) 8.00G * * 586 234 56 3770 2900

23.1 9.2 70/32
7.00-12 5.00S * * 652 172 56 2920 2240

25.7 6.8 70/32
27x10-12

(250/75-12) 8.00G * * 680 248 56 3900 3000

26.8 9.8 70/32
28x9-15

(8.15-15, 225/75-15) 7.00 * * 687 218 51 3900 3000

27.0 8.6 64/32
28x12.5-15 9.75 * * 713 287 56 5525 4250

28.1 11.3 71/32
250-15 (250/70-15) 7.00 * * 716 225 53 4640 3570

28.2 8.9 67/32
7.50 * * 716 225 53 4640 3570

28.2 8.9 67/32
7.00-15 5.50 * * 729 178 56 3545 2725

28.7 7.0 70/32
7.50-15 6.50 * * 752 199 58 3900 3000

29.6 7.8 73/32
8.25-15 6.50 * * 813 212 71 4750 3650

32.0 8.3 89/32
300-15 (315/70-15) 8.00 * 815 257 66 5850 4500

32.1 10.1 83/32
350-15 (355/65-15) 9.75 * * 819 312 89 7800 6000

32.2 12.3 112/32
400/60-15 11.00 * * 818 330 84 8970 6900

32.2 13.0 106
355/50-20 10.00 * * 847 322 66 8990 6915

33.3 12.7 83/32
9.00-20 6.50 * 984 236 36 5400 4500

38.7 9.3 45/32
7.00 * 984 236 36 5400 4500

38.7 9.3 45/32
7.50 * 984 236 36 5400 4500

38.7 9.3 45/32
10.00-20 7.00 * 1035 255 40 6000 5000

40.7 10.0 50/32
7.50 * 1035 255 40 6000 5000

40.7 10.0 50/32
8.00 * 1035 255 40 6000 5000

40.7 10.0 50/32
12.00-20 8.00 * 1087 287 45 7650 6300

42.8 11.3 57/32
8.50 * 1087 287 45 7650 6300

42.8 11.3 57/32
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Felhasználási területek:

TÖMÖR GUMIABRONCS A FÖLDI
KISEGÍTŐ BERENDEZÉSEKHEZ

MS701 GSE

A földi kisegítő berendezéseknél, az ipari és gyártási 
alkalmazásban történő felhasználásra.

• A különlegesen mély bordázat kiváló 
kapaszkodóképességet biztosít nedves viszonyok között
• Csökkent rázkódás és jobb stabilitás
• Alacsony gördülési ellenállású futófelület-keverék
• Opcionális rések a különlegesen lágy haladáshoz

Méret Felni Oldalfal 
kialakítás Átmérő Profil szélesség Terhelhetőség (kg) 

mm 
inch

mm 
inch

6 km/h-ig 10 km/h-ig 25 km/h-ig

4.00-8 3.00D ST 406 117 950 860 730
16.0 4.6

AP 406 117 810 730 620
16.0 4.6

3.75I ST 406 117 950 860 730
16.0 4.6

AP 406 117 810 730 620
16.0 4.6

5.00-8 3.75I ST 452 135 1415 1285 1090
17.8 5.3

AP 450 122 1200 1090 930
17.7 4.8

4.25I ST 450 122 1415 1285 1090
17.7 4.8

AP 450 122 1200 1090 930
17.7 4.8

4.50K ST 450 122 1415 1285 1090
17.7 4.8

AP 450 122 1200 1090 930
17.7 4.8

ST AP
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IPARI TÖMÖR GUMIABRONCS

MS702

2-rétegű szuperelasztikus tömör gumiabroncs.

• Kiváló minőségű természetes gumi keverékanyag, nem 
tartalmaz gumiőrleményt és más töltőanyagot
• Kopással és vágási sérülésekkel szemben ellenálló 
futófelület-keverék
• Kitöredezés mentes és nyomot nem hagyó (NM) kivitel
• Kiváló minőségű, nylonnal megerősített anyagösszetétel
• 2-rétegű, összetett konstrukció acél nyomatékgyűrűkkel
• Kiváló stabilitás
• Mély futófelület-konfiguráció a kiváló tapadás érdekében
• Beszerezhető Normál és Ajakos (Ckip/Halo/LOC) perem 
kialakítással

Felhasználási területek:

Méret Felni Kivitel Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység

Terhelhetőség (kg) 
25 km/h-ig

Normál Ajakos mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch Első kerék Hátsó kerék

100/80-8 SM 2.50C * 363 109 23 1000 770
14.3 4.3 29/32

15x4 1/2-8 RIB  (125/75-8) 2.50C * 374 106 28 1040 800
14.7 4.2 35/32

15x4 1/2-8 RIB  (125/75-8) 3.00D * * 374 106 28 1040 800
14.7 4.2 35/32

15x4 1/2-8  (125/75-8) 3.00D * * 374 106 28 1040 800
14.7 4.2 35/32

15x4 1/2-8  (125/75-8) 3.25I * 374 106 28 1040 800
14.7 4.2 35/32

400-8 RIB 3.00D * * 402 98 36 950 730
15.8 3.9 45/32

400-8 3.00D * * 402 98 36 950 730
15.8 3.9 45/32

16x6-8 4.33R * * 409 139 30 1455 1120
16.1 5.5 38/32

18x7-8 4.33R * * 448 156 38 2145 1650
17.6 5.7 48/32

5.00-8 3.00D * * 450 114 36 1415 1090
17.7 4.5 45/32

140/55-9 4.00E * * 372 122 28 1170 900
14.6 4.8 35/32

21x8-9 6.00E * * 514 178 51 2755 2120
20.2 7.0 64/32

6.00-9 RIB 4.00E * * 520 132 41 1885 1450
20.5 5.2 51/32

6.00-9 4.00E * * 520 132 41 1885 1450
20.5 5.2 51/32

200/50-10 6.50F * * 451 183 41 2470 1900
17.8 7.2 51/32

6.50-10 5.00F * * 566 152 51 2340 1800
22.3 6.0 64/32

23x9-10 (225/ 75-10) 6.50F * * 574 188 56 3445 2650
22.6 7.4 70/32

7.00-12 5.00S * * 646 163 53 2920 2240
25.4 6.4 67/32

27x10-12 8.00G * * 670 235 56 3900 3000
26.4 9.3 70/32

28x9-15 (8.15-15) 7.00 * * 682 202 51 3900 3000
26.9 8.0 64/32

250-15 (250/ 70-15) 7.00 * * 711 208 53 4640 3570
28.0 8.2 67/32

250-15 (250/ 70-15) 7.50 * * 711 208 53 4640 3570
28.0 8.2 67/32

7.00-15 5.50 * * 719 168 56 3545 2725
28.3 6.6 70/32

7.50-15 5.50 * * 748 187 58 3900 3000
29.4 7.4 74/32

7.50-15 6.50 * * 748 187 58 3900 3000
29.4 7.4 74/32

8.25-15 5.50 * * 804 194 71 4530 3485
31.7 7.6 90/32

8.25-15 6.50 * * 804 194 71 4750 3650
31.7 7.6 90/32

300-15 (315/70-15) 8.00 * * 807 242 63 5850 4500
31.8 9.5 80/32

350-15 (355/65-15) 9.75 * * 812 292 89 7800 6000
32.0 11.5 112/32

10.00-20 7.00 * 1025 250 79 6000 5000
40.4 9.8 99/32

10.00-20 7.50 * 1025 250 79 6000 5000
40.4 9.8 99/32

10.00-20 8.00 * 1025 250 79 6000 5000
40.4 9.8 99/32

12.00-20 8.00 * 1085 278 86 7650 6300
42.7 10.9 109/32

12.00-20 8.50 * 1085 278 86 7650 6300
42.7 10.9 109/32

12.00-20 10.00 * 1085 278 86 7650 6300
42.7 10.9 109/32
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Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil 
mélység LI/SI Üzemi 

nyomás
Terhelhetőség (kg)

25 km/h-ig
mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi Első kerék Hátsó kerék

18x7-8 14 TT 4.33R 465 172 17 121A5 900 1810 1450
18.3 6.8 21/32

18x7-8 16 TT 4.33R 465 172 17 125A5 1000 2060 1650
18.4 5.4 21/32

5.00-8 10 TT 3.00D 468 136 14 111A5 1000 1360 1090
18.4 5.4 18/32

6.00-9 10 TT 4.00E 546 166 16 118A5 850 1650 1320
21.5 6.5 20/32

6.00-9 12 TT 4.00E 546 166 16 121A5 1000 1810 1450
21.5 6.5 20/32

23x9-10 18 TT 6.50F 584 228 19 139A5 900 3035 2430
23.0 9.0 24/32

23x9-10 20 TT 6.50F 584 228 19 142A5 1000 3310 2650
23.0 9.0 24/32

6.50-10 10 TT 5.00F 595 179 17 122A5 775 1875 1500
23.4 7.0 21/32

6.50-10 12 TT 5.00 595 179 17 125A5 970 2045 1635
23.4 7.0 21/32

23x10-12 16 TT 8.00G 597 250 20 139A5 800 3035 2430
23.5 9.8 25/32

23x10-12 20 TT 8.00G 597 250 20 145A5 1000 3625 2900
23.5 9.8 25/32

7.00-12 12 TT 5.00 678 196 17 133A5 850 2575 2060
26.7 7.7 22/32

7.00-12 14 TT 5.00 678 196 17 134A5 900 2650 2120
26.7 7.7 22/32

27x10-12 16 TT 8.00G 682 254 23 146A5 800 3750 3000
26.9 10.0 29/32

27x10-12 18 TT 8.00G 682 254 23 149A5 900 4060 3250
26.9 10.0 29/32

27x10-12 20 TT 8.00G 682 254 23 152A5 1000 4435 3550
26.9 10.0 29/32

8.15-15 14 TT 7.00 708 220 18 146A5 1000 3750 3000
(28x9-15) 27.9 8.7 23/32

250-15 18 TT 7.50 735 250 20 153A5 950 4560 3650
28.9 9.8 25/32

250-15 20 TT 7.50 735 250 20 155A5 1000 4845 3875
28.9 9.8 25/32

7.0 0 -15 14 TT 5.50 763 213 20 141A5 930 3220 2575
30.0 8.4 25/32

7.50 -15 14 TT 6.00 763 213 20 144A5 930 3500 2800
30.0 8.4 25/32

8.25-15 14 TT 6.50 848 245 19 149A5 800 4060 3250
33.4 9.6 24/32

300-15 20 TT 8.00 843 298 24 164A5 900 6250 5000
33.2 11.7 30/32

300-15 22 TT 8.00 843 298 24 165A5 1000 6435 5150
33.2 11.7 30/32

9.00-20 14 TT 7.00 1040 262 30 160A5 900 5625 4500
40.9 10.3 38/32

10.00-20 16 TT 7.50 1078 284 34 164A5 900 6250 5000
42.4 11.2 43/32

11.00 -20 18 TT 8.00 1108 298 36 170A5 1000 7500 6000
43.6 11.7 45/32

12.00-20 20 TT 8.50 1150 317 38 176A5 1000 8875 7100
45.3 12.5 48/32

12.00-20 24 TT 8.50 1150 317 38 178A5 1030 9125 7300
45.3 12.5 48/32

12.00-24 20 TT 8.50 1250 317 38 178A5 1000 12190 9750
49.2 12.5 48/32

14.00-24 28 TT 10.00 1368 375 41 188A5 1030 12500 10000
53.9 14.8 52/32

Felhasználási területek:

MS801

Széleskörű alkalmazásra kialakítva, kiváló 
tapadási képességet és átlyukadás elleni 
védelmet, valamint megnövelt stabilitást biztosít.

• Különlegesen széles profil és megerősített 
oldalfal a nagyobb stabilitás érdekében. 
• Vastag párnaréteg az átlyukadással szembeni 
maximális ellenálló képesség érdekében
• Az öntisztító futófelület kialakítás kiváló tapadási 
képességet biztosít
• Kopással és vágási sérülésekkel szemben 
ellenálló futófelület-keverék

IPARI GUMIABRONCS
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MS802 GSE
GSE FÖLDI KISEGÍTŐ BERENDEZÉSEK

A földi kisegítő berendezéseknél, az ipari és gyártási alkalmazásban 
történő felhasználásra kialakítva, az MS802 GSE kedvezőbb 
üzemeltetési költségeket és csökkent állásidőt biztosít.

• Különlegesen széles profil és megerősített oldalfal a nagyobb 
stabilitás érdekében
• Vastag párnaréteg az átlyukadással szembeni maximális ellenálló 
képesség érdekében
• A különlegesen mély bordázat kivételes kapaszkodóképességet 
biztosít nedves körülmények között
• Alacsony gördülési ellenállás

Felhasználási területek:

Méret PR Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység LI/SI Üzemi 

nyomás
Terhelhetőség(kg)

25 km/h-ig

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi Első kerék Hátsó kerék

18x7-8 16 TT 4.33R 460 168 16 125A5 1000 2060 1650
18.1 6.6 20/32 145

6.00-9 (6.90-9) 10 TT 4.00E 544 163 17 118A5 860 1650 1325
21.4 6.4 21/32 125

12 TT 4.00E 544 163 17 121A5 1030 1810 1450
21.4 6.4 21/32 150

6.50-10 14 TT 5.00 597 190 16 128A5 1000 2250 1800
23.5 7.5 20/32 145

23x9-10 20 TT 6.50F 584 224 16 142A5 1000 3310 2650
23.0 8.8 20/32 145

7.00-12 16 TT 5.00 683 196 17 136A5 1000 2800 2240
26.9 7.7 22/32 145

165-13 8 TL 4.50 589 160 17 100A5 450 1000 800
23.2 6.3 21/32 65

7.00-15 14 TT 5.50BD 757 208 18 141A5 930 3215 2575
29.8 8.2 23/32 135

7.50-15 16 TT 6.00BD 808 231 18 146A5 1000 3750 3000
31.8 9.1 23/32 145

8.25-15 14 TT 6.50 841 248 19 149A5 790 4060 3250
33.1 9.8 24/32 115

8.00-16.5 8 TL 6.00 737 203 16 126A5 450 2125 1700
29.0 8.0 20/32 65
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MS900
UNIVERZÁLIS RAKODÓGÉP

Hosszmintás futófelület kialakítás a két kerékhajtású 
markológépek kormányzott kerekeihez.

• Széles futófelület-kialakítás a nagyobb flotáció érdekében
• Kopással és vágási sérülésekkel szemben ellenálló futófelület-
keverék
• Vastag párnaréteg az átlyukadással szembeni jobb ellenálló 
képesség érdekében

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység LI/SI Üzemi 

nyomás
Terhelhetőség

(kg/lbs)

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

15 km/h 
10 mph 

40 km/h 
25 mph 

11L-15SL 10 TL 8LB 777 282 12 110A8 3.6 1590 1060

30.6 11.1 15/32 52 3510 2340

11L-16SL 12 TL 8LB 805 282 13.5 116A8 4.4 1875 1250

31.7 11.1 17/32 64 4140 2760

14.5/75-16.1SL 10 TL W11C 935 371 17 121A8 2.75 2175 1450

36.8 14.6 22/32 40 4800 3200
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MS901
UNIVERZÁLIS RAKODÓGÉP

Agresszív R4 futófelület-mintázat a nagy tapadási képesség érdekében.

• Széles futófelület-kialakítás, nagyobb flotáció
• Kopással és vágási sérülésekkel szemben ellenálló futófelület-keverék
• Vastag párnaréteg az átlyukadással szembeni jobb ellenálló képesség 
érdekében
• Megerősített futófelület és oldalfal, kiváló stabilitás

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység LI/SI Üzemi 

nyomás
Terhelhetőség

(kg/lbs)

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

15 km/h 
10 mph 

40 km/h 
25 mph 

12.5/80-18 (340/80-18) 12 TL 11.00 983 310 26 143A8 400 3405 2725

38.7 12.2 33/32 58 7500 6000

16 TL 11.00 983 310 26 148A8 500 3935 3150

38.7 12.2 33/32 72 8690 6950

14.9-24 12 TL W13 1224 333 25 145A8 280 3625 2900

48.2 13.1 32/32 42 8000 6400

16.9-24 12 TL W15L 1290 406 26 149A8 260 4060 3250

50.8 16.0 33/32 38 8940 7150

18.4-28 12 TL W16 1450 442 28 157A8 250 5155 4125

57.1 17.4 36/32 36 11375 9100
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MS902
UNIVERZÁLIS RAKODÓGÉP

Módosított R1 futófelület-mintázat a kiváló tapadási és nagyobb 
vonóerő érdekében laza talajviszonyok esetén.

• Futófelület-kialakítás optimalizálva öntisztító sárkivetőkkel
• A középen végigfutó összekötő borda csökkenti a rázkódást az 
országúton haladáskor
• Vastag párnaréteg az átlyukadással szembeni jobb ellenálló 
képesség érdekében
• Kopással és vágási sérülésekkel szemben ellenálló futófelület-
keverék

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység LI/SI Üzemi

nyomás Terhelhetőség (kg) 25 km/h-ig

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

10 km/h 
5 mph 

FR

10 km/h 
5 mph 

DR

40 km/h 
25 mph  

FR

40 km/h 
25 mph  

DR

12.5/80-18 12 TL 9.00 986 340 20 FR143A8 - DR143A8 400 3400 3400 2725 2725

38.8 13.4 26/32 58 7500 7500 6000 6000

14 TL 9.00 986 340 20 FR145A8 - DR145A8 430 3625 3625 2900 2900

38.8 13.4 26/32 62 8000 8000 6400 6400

15.5/80-24  
(400/80-24) 12 TL 13.00 1270 394 28 FR154A8 - DR154A8 300 4690 4690 3750 3750

50.0 15.5 35/32 44 11550 11550 8250 8250

14 TL 13.00 1270 394 28 FR156A8 - DR156A8 350 5600 5600 4000 4000

50.0 15.5 35/32 51 12320 12320 8800 8800

16 TL 13.00 1270 394 28 FR159A8 - DR159A8 400 6140 6140 4375 4375

50.0 15.5 35/32 58 13510 13510 9650 9650

16.5/85-24 12 TL 13.00 1321 417 28 FR162A8 - DR150A8 275 6660 4700 4750 3350

52.0 16.4 35/32 40 14700 10360 10500 7400

14 TL 13.00 1321 417 28 FR165A8 - DR153A8 330 7240 5100 5150 3650

52.0 16.4 35/32 48 15960 11270 11400 8050

16 TL 13.00 1321 417 28 FR168A8 - DR156A8 380 7800 5600 5600 4000

52.0 16.4 35/32 55 17220 12320 12300 8800

16.5/85-28 10 TL W13 1394 386 28 FR156A8 - DR144A8 230 5590 3900 4000 2800

54.9 15.2 35/32 33 12320 8610 8800 6150
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MS903
UNIVERZÁLIS RAKODÓGÉP

Módosított R4 futófelület-mintázat, kiváló tapadás és nagyobb 
vonóerő laza talajviszonyok esetén.

• Futófelület-kialakítás optimalizálva öntisztító sárkivetőkkel
• Vastag párnaréteg az átlyukadással szembeni jobb ellenálló 
képesség érdekében
• Kopással és vágási sérülésekkel szemben ellenálló futófelület-
keverék

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység LI/SI Üzemi

nyomás
Terhelhetőség 

(kg/lbs)

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

10 km/h 
5 mph

40 km/h 
25 mph 

18.4-26 (480/80-26) 12 TL W16L 1430 478 29 156A8 5000 4000

56.3 18.8 36/32 36 11000 8800

16 TL W16L 1430 478 29 162A8 5940 4750

56.3 18.8 36/32 45 13125 10500

16.9-28 (440/80-28) 12 TL W15L 1410 437 27 152A8 4440 3550

55.5 17.2 34/32 38 9815 7850

14 TL W15L 1410 437 27 155A8 4840 3875

55.5 17.2 34/32 44 10690 8550

16.9-30 (420/85-30) 12 TL W15L 1461 434 27 153A8 4560 3650

57.5 17.1 34/32 34 10060 8050

14 TL W15L 1461 434 27 156A8 5000 4000

57.5 17.1 34/32 45 11000 8800

18.4-30 (460/85-30) 12 TL W16L 1529 470 29 158A8 5310 4250

60.2 18.5 36/32 36 11690 9350

14 TL W16L 1529 470 29 160A8 5625 4500

60.2 18.5 36/32 42 12375 9900
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MS904
UNIVERZÁLIS RAKODÓGÉP

Módosított R4 futófelület-mintázat, kiváló tapadás és 
nagyobb vonóerő laza talajviszonyok esetén.

• Futófelület-kialakítás optimalizálva öntisztító sárkivetőkkel
• Vastag párnaréteg az átlyukadással szembeni jobb 
ellenálló képesség érdekében. 
• Kopás- és vágásellenálló futófelület-keverék
• Megnövelt talajjal érintkező felület az élettartam növelése 
érdekében

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység LI/SI Üzemi

nyomás
Terhelhetőség 

(kg/lbs)

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

10 km/h 
5 mph

40 km/h 
25 mph 

17.5L-24 (460/70-24) 10 TL W15L 1240 445 26.5 144A8 220 3500 2800

48.8 17.5 33/32 32 7690 6150

12 TL W15L 1240 445 26.5 149A8 260 4060 3250

48.8 17.5 33/32 38 8940 7150

16 TL W15L 1240 445 26.5 156A8 320 5000 4000

48.8 17.5 33/32 46 11000 8800

19.5L-24 (500/70-24) 12 TL W16L 1313 495 27.5 151A8 230 4310 3450

51.7 19.5 34/32 33 9500 7600

16 TL W16L 1313 495 27.5 157A8 290 5150 4125

51.7 19.5 34/32 42 11375 9100

21L-24 12 TL W18 1354 508 28 155A8 220 4840 3875

53.3 20.0 35/32 32 10690 8550
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MS905
FÖLDGYALU / TELESZKÓPOS
RAKODÓGÉP

Agresszív R4 futófelület-mintázat földgyalukon és teleszkópos 
rakodógépeken történő alkalmazásra, ahol nagy tapadási 
képességre van szükség.

• Futófelület-kialakítás optimalizálva öntisztító sárkivetőkkel
• A középen végigfutó összekötő borda csökkenti a rázkódást az 
országúton haladáskor
• Vastag párnaréteg az átlyukadással szembeni jobb ellenálló 
képesség érdekében
• Kopással és vágási sérülésekkel szemben ellenálló futófelület-
keverék

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység LI/SI Üzemi

nyomás
Terhelhetőség 

(kg/lbs)

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

10 km/h 
5 mph

40 km/h 
25 mph 

13.00-24 12 TL 8.00TG 1276 349.0 25 143A8 300 4360 2725

50.2 13.7 32/32 44 9550 6000

14 TL 8.00TG 1276 349 25 146A8 350 4800 3000

50.2 13.7 32/32 51 10500 6600

16 TL 8.00TG 1276 349 25 149A8 400 5200 3250

50.2 13.7 32/32 58 11400 7150

14.00-24 12 TL 8.00TG 1346 368 25 147A8 250 4700 3075

530.0 14.5 32/32 36 10390 6800

16 TL 8.00TG 1346 368 25 153A8 350 5580 3650

530.0 14.5 32/32 51 12300 8050
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MS906
KOMPAKT RAKODÓ

Mély R4 futófelület-mintázat kompakt rakodókhoz, 
markológépekhez és teleszkópos targoncákhoz

• Teljesen lapos profil öntisztító lépcsőzetes futófelület a 
teljesítmény növelésére
• Vastag párnaréteg az átlyukadással szembeni jobb ellenálló 
képesség érdekében
• A speciális, vágási sérüléssel szemben ellenálló keverékanyag 
javítja a kopásállóságot és csökkenti a kitöredezést

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység LI/SI Üzemi

nyomás
Terhelhetőség 

(kg/lbs)

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

10 km/h 
5 mph

5.70-12 6 TL 4.50 569 145 14.0 93A2 415 650
22.4 5.7 18/32 60 1430

23x8.50-12 6 TL  7JA 583 214 13.3 101A2 340 825
22.9 8.5 17/32 50 1820

8 TL  7JA 583 214 13.3 107A2 450 975
22.9 8.5 17/32 65 2150

12 TL  7JA 583 214 13.3 115A2 515 1215
22.9 8.5 17/32 75 2680

27x8.50-15 8 TL 7JA 682 221 14.0 118A2 415 1320
26.9 8.7 18/32 60 2910

27x10-12 14 TL 8.00G 701 264 19.0 143A5 690 2725
27.6 10.4 24/32 100 7800

7.00-15 6 TL 5.50 760 198 16.0 121A2 415 1450
29.9 7.8 21/32 60 3200

8 TL 5.50 760 198 16.0 125A2 480 1650
29.9 7.8 21/32 70 3640

31x15.50-15 8 TL 13LB 787.0 384 23.0 132A2 310 2000
31.0 15.1 30/32 45 4400

10-16.5 10 TL 8.25 768 271 16.0 134A2 515 2120
30.2 10.7 21/32 75 4680

12-16.5 12 TL 9.75 834 331 20.0 145A2 550 2900
32.8 13.0 25/32 80 6400

14-17.5 14 TL 10.50 920 360 26.0 155A2 550 3875
36.2 14.2 33/32 80 8550

15-19.5 14 TL 11.75 1020 389 26.0 161A2 480 4625
40.2 15.3 33/32 70 10200

16 TL 11.75 1020 389 26.0 164A2 550 5000
40.2 15.3 33/32 80 11000
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MS907
L5 KOMPAKT RAKODÓ ÉS
MARKOLÓGÉP

Rendkívül mély, agresszív L5 futófelület-mintázat kompakt rakodókhoz, 
markológépekhez és teleszkópos targoncákhoz kialakítva.

• Teljesen lapos profil öntisztító lépcsőzetes futófelület a teljesítmény 
növelésére
• Vastag párnaréteg az átlyukadással szembeni jobb ellenálló képesség 
érdekében
• A speciális, vágási sérüléssel szemben ellenálló keverékanyag javítja a 
kopásállóságot és csökkenti a kitöredezést
• Megnövelt talajjal érintkező felület az élettartam növelése érdekében

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység LI/SI Üzemi

nyomás
Terhelhetőség 

(kg/lbs)

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

10 km/h 
5 mph

23x8.50-12 8 TL 7JA 574.0 213 28.0 107A2 450 975
22.6 8.4 35/32 65 2150

27x8.50-15 10 TL 7JA 686.0 221 30.0 122A2 515 1500
27.0 8.7 38/32 75 3300

10-16.5 14 TL 8.25 795.0 278 35.0 143A2 620 1800
31.3 10.9 44/32 90 3960

12-16.5 14 TL 9.75 842.0 330 35.0 147A2 620 3075
33.1 13.0 44/32 90 6800

14-17.5 16 TL 10.50 935.0 357 36.0 157A2 620 4125
36.8 14.1 46/32 90 9100

12.5/80-18 14 TL 11.00 965 306 37 145A8 425 2900
38.0 12.0 47/32 62 8260

16 TL 11.00 965 306 37 148A8 480 3150
38.0 12.0 47/32 70 8940

16.9-28 14 TL W15L 1410 450 38 155A8 310 3875
55.5 17.7 48/32 45 10690

35



MS916
KOMPAKT RAKODÓ

Mély L4 futófelület-mintázat kompakt rakodókhoz, 
markológépekhez és teleszkópos targoncákhoz kialakítva.

• Vastag párnaréteg az átlyukadással szembeni jobb ellenálló 
képesség érdekében
• A speciális, vágási sérüléssel szemben ellenálló keverékanyag 
javítja a kopásállóságot és csökkenti a kitöredezést

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység LI/SI Üzemi

nyomás
Terhelhetőség 

(kg/lbs)

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

10 km/h 
5 mph

10-16.5 8 TL 8.25 772 264 15 130A2 415 1900

30.4 10.4 19/32 60 4140

12-16.5 10 TL 9.75 833 315 18 141A2 450 2575

32.8 12.4 23/32 65 5680

14-17.5 14 TL 10.50 919 351 20 155A2 550 3875

36.2 13.8 25/32 80 8550
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MS705
TÖMÖR ÉPÍTŐIPARI GUMIABRONCSOK

• A 3-rétegű tömör gumiabroncs, teljesen gumi keverékanyag szerkezet 
kombinálja a futófelület vágási sérülésekkel szembeni alapvető ellenálló 
képességét a kényelmes utazással
• Beszerezhető sima és nagy tapadó képességű, réses és résnélküli 
futófelület kivitelben a maximális sokoldalúság érdekében
• Nulla karbantartás és állásidő a mély futófelülettel a hosszabb 
élettartam érdekében a pneumatikus gumiabroncsokhoz viszonyítva
• Réselt (AP) oldalfalú konfiguráció a kezelő személy kényelmének 
növelése érdekében
• Öntisztító R4 futófelület kialakítás a maximális tapadás érdekében

Felhasználási területek:

Méret Mintázat Oldalfal 
kialakítás Felni Átmérő Profil

szélesség
Profil

mélység LI/SI Terhelhetőség 
(kg/lbs)

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

10 km/h
5 km/h

15 km/h
10 km/h

31x10-20 (10-16.5) SM ST 7.5x20 787 254 43 152A2 3550 2575
31.0 10.0 54/32 7850 5690

SM AP 7.5x20 787 254 43 148A2 3150 2280
31.0 10.0 54/32 6950 5030

R4 ST 7.5x20 787 254 43 152A2 3550 2575
31.0 10.0 54/32 7850 5690

R4 AP 7.5x20 787 254 43 148A2 3150 2280
31.0 10.0 54/32 6950 5030

33x12-20 (12-16.5) SM ST 7.5x20 838 279 56 156A2 4000 2900
33.0 11.0 71/32 8800 6375

SM AP 7.5x20 838 279 56 152A2 3550 2575
33.0 11.0 71/32 7850 5690

R4 ST 7.5x20 838 279 56 156A2 4000 2900
33.0 11.0 71/32 8800 6375

R4 AP 7.5x20 838 279 56 152A2 3550 2575
33.0 11.0 71/32 7850 5690

36x14-20 (14 -17.5) R4 ST 7.5x20 914 348 72 159A2 4375 3170
36.0 13.7 91/32 9650 6990

R4 AP 7.5x20 914 348 72 155A2 3875 2810
36.0 13.7 91/32 8550 6190

40x14-20 (15-19.5) R4 ST 10.0x20 1016 356 102 173A2 6500 4715
40.0 14.0 128/32 14300 10360

R4 AP 10.0x20 1016 356 102 169A2 5800 4205
40.0 14.0 138/32 12800 9270

TR - AP TR - ST SM - AP SM - ST
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A kiváló minőségű tömör kompaktrakodó-gumiabroncsunk összes 
előnyös tulajdonsága egy felsajtolt kivitelben.

• A gumiabroncs szénacél kerékre sajtolva lehetővé teszi a könnyű 
csavaros szerelést
• Beszerezhető sima vagy nagy tapadási képességű, réses és 
résnélküli futófelület kivitelben a maximális sokoldalúság érdekében
• Nulla karbantartás és állásidő a mély futófelülettel a hosszabb 
élettartam érdekében a pneumatikus gumiabroncsokhoz viszonyítva

MS705 XD
TÖMÖR ÉPÍTŐIPARI GUMIABRONCSOK

Méret Mintázat Oldalfal 
kialakítás Átmérő Profil

szélesség
Profil

mélység LI/SI Terhelhetőség 
(kg/lbs)

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

10 km/h
5 km/h

15 km/h
10 km/h

10-16.5 31x6x10 SM ST 787 254 43 152A2 3550 2570
31.0 10.0 54/32 7850 5690

SM AP 787 254 43 148A2 3150 2280
31.0 10.0 54/32 6950 5030

R4 ST 787 254 43 152A2 3550 2570
31.0 10.0 54/32 7850 5690

R4 AP 787 254 43 148A2 3150 2280
31.0 10.0 54/32 6950 5030

12-16.5 33x6x11 SM ST 838 279 56 156A2 4000 2900
33.0 11.0 70/32 8800 6375

SM AP 838 279 56 152A2 3550 2570
33.0 11.0 70/32 7850 5690

R4 ST 838 279 56 156A2 4000 2900
33.0 11.0 70/32 8800 6375

R4 AP 838 279 56 152A2 3550 2570
33.0 11.0 70/32 7850 5690

Felhasználási területek:

TR - AP TR - ST SM - AP SM - ST
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MS908
FORGÓ KOTRÓGÉP

Forgó kotrógépeken történő alkalmazásra, ahol nagy tapadási 
képességre és stabilitásra van szükség.

• Az öntisztító nyitott futófelület-mintázat sárkivetőkkel biztosítja a jobb 
tapadási képességet
• Megerősített oldalfal a kiváló stabilitás és a vágási sérülésekkel 
szembeni ellenálló képesség érdekében
• A középen végigfutó összekötő borda csökkenti a rázkódást az 
országúton haladáskor
• Vastag párnaréteg az átlyukadással szembeni jobb ellenálló képesség 
érdekében

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység LI/SI Üzemi

nyomás
Terhelhetőség 

(kg/lbs)

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

10 km/h 
5 mph

50 km/h 
30 mh

8.25-20 14 TT 6.50 950 224 19 136B 720 3460 2240

37.4 8.8 24/32 105 7640 4940

9.00-20 14 TT 7.00 1006 251 20 140B 700 3865 2500

39.6 9.9 25/32 102 8540 5520

10.00-20 16 TT 7.50 1052 274 21 148B 740 4870 3150

41.4 10.8 26/32 108 10740 6950

11.00-20 16 TT 8.00 1067 279 22 150B 720 5180 3350

42.0 11.0 28/32 105 11450 7400
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MS909
TÖBBCÉLÚ GÉPEK
DIAGONÁL GUMIABRONCSAI 
Kerekes kotrógépeken történő alkalmazásra, ahol nagy tapadási 
képességre és stabilitásra van szükség.

• Széles és nyitott futófelület kialakítás a nagyobb vonóerő és tapadási 
képesség érdekében laza talajon
• Megerősített oldalfal a kiváló stabilitás és a vágási sérülésekkel 
szembeni ellenálló képesség érdekében
• A középen végigfutó összekötő borda csökkenti a rázkódást az 
országúton haladáskor
• Kopással és vágási sérülésekkel szemben ellenálló futófelület-keverék

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység LI/SI Üzemi

nyomás
Terhelhetőség 

(kg/lbs)

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

10 km/h 
5 mph

405/70-20 (16/70-20) 12 TL 13.00 1077 411 33 145B 320 2900
42.4 16.2 42/32 46 6400

14 TL 13.00 1077 411 33 149B 350 3250
42.4 16.2 42/32 51 7150

16 TL 13.00 1077 411 33 152B 400 3550
42.4 16.2 42/32 58 7850

405/70-24 (16/70-24) 14 TL 13.00 1173 404 33 152B 400 3550
46.2 15.9 42/32 58 7850

16 TL 13.00 1173 404 33 156B 500 4000
46.2 15.9 42/32 72 8800

445/65-19.5 (18-19.5) 16 TL 14.00 1095 457 27 160B 585 4500
43.1 18.0 34/32 85 9900

18 TL 14.00 1095 457 27 164B 690 5000
43.1 18.0 34/32 100 11000

445/65-22.5 (18-22.5) 16 TL 14.00 1171 457 29 163B 585 4875
46.1 18.0 36/32 85 10700

18 TL 14.00 1171 457 29 167B 690 5450
46.1 18.0 36/32 100 12000
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MS910R
• Sokoldalú, nem forgásirányos terepmintázat
• Kiváló közúti alkalmasság
• Teljesen acélradiál szerkezet a maximális tartósság, 
stabilitás, tapadási képesség és kényelem elérése érdekében
• Speciális öntisztító kivitel domború sárkivetőkkel

Felhasználási területek:

Méret Jel Kivitel Felni Átmérő Profil
szélesség

Profil
mélység TRA LI/SI Üzemi

nyomás Sebesség Terhelhetőség

mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

kPa 
psi

km/h 
mph

kg 
lbs

Többcélú gépekhez:
335/80R18 MPT - TL 11.00 989 334 18.5 132K 350 110 2000

38.9 13.1 23 51 68 4400
365/70R18 MPT - TL 11.00 966 363 20.5 133K 375 110 2060

38.0 14.3 26 54 68 4540
385/55R18 MPT - TL 11.00 887 380 18.5 138K 475 110 2360

34.9 15.0 23 69 68 5200
335/80R20 MPT - TL 11.00 1041 334 18.5 149K 650 110 3250

41.0 13.1 23 94 68 7150
365/80R20 MPT - TL 11.00 1089 363 18.5 152K 625 110 3550

42.9 14.3 23 91 68 7850
405/70R20 MPT - TL 13.00 1076 407 20.5 152K 600 110 3550

42.4 16.0 26 87 68 7850
405/70R24 MPT - TL 13.00 1181 409 20.5 152G 500 90 3550

46.5 16.1 26 73 55 7850
455/70R24 MPT - TL 14.00 1249 460 23.5 154G 400 90 3750

49.2 18.1 30 58 55 8250

Építőipari felhasználásra
335/80R18 EM - TL 11.00 989 334 18.5 L 145A2 375 10 2900

38.9 13.1 23 54 6 6400
E 134B 375 50 2120

54 30 4680
365/70R18 EM - TL 11.00 966 363 20.5 L 146A2 375 10 3000

38.0 14.3 26 54 6 6600
E 135B 375 50 2180

54 30 4800
405/70R18 EM - TL 13.00 1023 405 20.5 L 153A2 375 10 3650

40.3 15.9 26 54 6 8050
E 141B 375 50 2575

54 30 5680
335/80R20 EM - TL 11.00 1041 334 18.5 L 147A2 375 10 3075

41.0 13.1 23 54 6 6800
E 136B 375 50 2240

54 30 4940
365/80R20 EM - TL 11.00 1089 363 18.5 L 153A2 375 10 3650

42.9 14.3 23 54 6 8050
E 141B 375 50 2575

54 30 5680
405/70R20 EM - TL 13.00 1076 407 20.5 L 155A2 375 10 3875

42.4 16.0 26 54 6 8550
E 143B 375 50 2725

54 30 6000
405/70R24 EM - TL 13.00 1181 409 20.5 L 158A2 375 10 4250

46.5 16.1 26 54 6 9350
E 146B 375 50 3000

54 30 6600
455/70R24 EM - TL 14.00 1249 460 23.5 L 165A2 375 10 5150

49.2 18.1 30 54 6 11400
E 154B 375 50 3750

54 30 8250

TÖBBCÉLÚ GÉPEK
RADIÁL GUMIABRONCSAI
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JEGYZET:
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magyarországi vezérképviselet

Eurotrade Kft.
2948 Kisigmánd, M1 Truck Centrum

Tel: +36 34 55 66 42
e-mail: gumi@eurotrade.hu

www.eugumi.hu

Az Ön kereskedő partnere:


